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1. DESCRIPCIÓN Y FUNCIONES 
Producto sellante y endurecedor de superficies, de yeso y madera, utilizado como preparación para antes 
de esmaltar o pintar con pintura plástica. 

- Gran capacidad de relleno 
- Producto muy lijable respetando los tiempos de secado. 
- Útil para exterior e interior, siempre acabado con esmalte. 

 
2. SOPORTES 
 
Se puede aplicar en puertas, ventanas, persianas, paredes y techo de yeso. 
 
3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Color: Blanco 
Acabado: Mate 
Secado: Al tacto: 1 h. Repintado yeso: 12 h. Repintado madera: 24 h. 
Rendimiento: Espesor y consumo total recomendado 30 micras y 11 m2 / L. 
Densidad: 1.7 Kg. /L. 
Dilución: 5-10 % con Disolvente Sintético. 
 
4. APLICACIÓN 
 
Superficies: Deben estar limpias, secas y con el grado de absorción y/o rugosidad necesario para asegurar 
el anclaje. 
Sistema aplicación: Brocha, rodillo o pistola. 
Limpieza de utensilios: Con disolvente sintético o universal. 
Temperatura de trabajo: Mínimo 10ºC – Máximo 60ºC 
 
5. ENVASADO 
 
Envases de 375 ml, 0.75 L., 4 L y 15 L. 
 
* Los datos, recomendaciones e instrucciones de la presente ficha técnica corresponden a los resultados 
obtenidos en ensayos de laboratorio y realizados de acuerdo al buen hacer profesional, con lo que 
declinamos cualquier responsabilidad que se derive de un uso incorrecto de la misma. 
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