
 

 

FICHA TÉCNICA                                
 

Disolvente universal                                                      Revisión 11-2024 
 
Mezcla de disolventes de amplio espectro, de evaporación rápida, para dilución de una amplia gama de pinturas y barnices, que 
se comporta como un enérgico disolvente universal. 
 
Datos técnicos 
Color (UNE EN ISO 11664-4):  Incoloro 
Densidad (UNE EN ISO 2811-1):  0,8 - 0,9 Kg/l 
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679): 15 ºC  
Presentación:    500 ml, 1 L, 5 L, 10 L, 25 L. 
 
Aplicación: 
Ideal para la disolución de imprimaciones, masillas, aparejos, tapaporos, lacas y en general todas las especialidades de la 
nitrocelulosa, así como algunos tipos de sintéticos y otros, cuya aplicación sea a pistola aerográfica y se desee una rápida 
velocidad de evaporación del disolvente con perjuicio, en algunos casos, del brillo de la pintura. 
Como disolvente enérgico y de gran poder de disolución, lo hace idóneo para la limpieza de pinceles, brochas, pistolas etc. Y 
en general todos los útiles e instalaciones de pintado. 
Aconsejamos comprobar la compatibilidad para la dilución de esmaltes y pinturas distintos de los antes mencionados. 
En ambientes húmedos o calurosos y en aplicaciones de dilución, utilizar menor cantidad para evitar velados, cuarteados y 
matizados de brillo. 
En aplicaciones a pistola aerográfica, el uso recomendado es de 15 a 25%. No se recomienda para aplicaciones a brocha. 
 
Eliminación y medio ambiente. 
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. 
Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de 
revalorización o reciclado. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de 
residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes. Calcule la cantidad de 
producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso. 
 
Almacenaje. 
Hasta 36 meses en envase original cerrado. 
Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero 
 
* Los datos, recomendaciones e instrucciones de la presente ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos 
de laboratorio y realizados de acuerdo al buen hacer profesional, con lo que declinamos cualquier responsabilidad que se 
derive de un uso incorrecto de la misma. 
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