
 

 

FICHA TÉCNICA                                
 

Pintura para piscinas                                       Revisión 01-2025 
 
DESCRIPCION  
Pintura al disolvente a base de resinas acrílicas para piscinas de obra, de elevado poder cubriente y gran 
durabilidad, con gran resistencia al agua y a los productos químicos disueltos en ésta, evitando la formación de 
algas. Posee una alta brochabilidad. 
 
USO RECOMENDADO 
Utilizar únicamente sobre hormigón o enfocado de cemento,  nunca utilizar sobre fibra o azulejos. 
 
DATOS TÉCNICOS  
Naturaleza     Acrílica. 
Aspecto     Satinado. 
Color       Azul, blanco y cualquier color bajo pedido. 
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)  1,20 - 1,40 kg/l. 
Rendimiento      7 - 10 m²/l. 
Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)  15 - 60 minutos. 
Repintado a 23ºC 60% HR (UNE 48283) 2 horas. 
Métodos de aplicación    Brocha y rodillo. 
Dilución     Pistola: 15 - 20% / Airless: 5 - 10% 
Diluyente     Disolvente universal 
Limpieza de utensilios    Disolvente universal 
Condiciones de Aplicación, HR<80%  +5 ºC - +30 ºC 
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679) 32ºC 
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3) 65 +/- 5 %. 
Presentación     750 ml, 4 L, 10 L y 15 L 
 
 
Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el 
secado, rendimiento, etc. 
 
MODO DE EMPLEO 
Remover bien en el envase. Las superficies  a pintar deben estar limpias, secas  y consistentes. Observaciones: No 
debe pintarse sobre superficies calientes por el sol, pues la rápida evaporación del disolvente disminuye la 
adherencia de la pintura. No llenar la piscina hasta un mínimo de 48 horas desde su aplicación. 
SUPERFICIES NO PREPARADAS: El hormigón o cemento deben estar totalmente fraguados (28 días). Debe 
eliminarse cualquier resto de material antes de aplicar la pintura. 
MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO: Lijar suavemente y pintar. 
MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO: Eliminar totalmente y proceder como en 
superficies no preparadas. 
 
PRECAUCIONES 
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de 
Seguridad. Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Calcule 
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la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien 
almacenado para un nuevo uso. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado. No verter en desagües o 
en el medio ambiente. Siga las disposiciones legales locales. Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de 
fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.  
 
* Los datos, recomendaciones e instrucciones de la presente ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos 
en ensayos de laboratorio y realizados de acuerdo al buen hacer profesional, con lo que declinamos cualquier 
responsabilidad que se derive de un uso incorrecto de la misma. 

                                                                                                                               
 


